Informacao do Produto

High Performance
L ubricants

CARACTERISTICAS

* Boa resisténcia a maioria dos quimicos

» Vasta amplitude de temperaturas de
servigo (de -40°C/-40°F a 200°C/392°F)

* Pressao de vapor reduzida

» Volatilidade reduzida

» Excelente resisténcia a agua

COMPOSICAO

+ Oleo de silicone
» Espessador inorganico
» Aditivos

DOW CORNING

MOLYKOTE® 111
Composto

Lubrificante e vedante de valvulas

APLICACOES

* Lubrificac@o para valvulas de contacto de pressdo e controlo, amaciador de agua
e valvulas de torneira.

* Vedante para sistemas de vacuo e de pressdo.

* Vedante para equipamento de exterior (incluindo equipamento de bordo) sujeito a
lavagem e exposto a intempéries, medidores, entrada de assisténcia eléctrica e
ligacdes subterraneas.

* Meio de amortecimento para cilindros amortecedores em equipamento eléctrico e
electronico.

* Revestimento de barreira quimica.

 Utilizado como antiaderente e vedante para involucros de juntas de
transformadores e de equipamento. Evita que as juntas se colem ao metal e ¢
resistente as condi¢cdes ambientais e a remogdo provocada pela agua.

* O-rings, juntas e vedantes de borracha e plastico.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Estes valores ndo se destinam a ser utilizados na preparagio de especificacdes. E favor
contactar o seu representante local de vendas da Dow Corning antes de escrever quaisquer
especificacdes sobre este produto.

Standard*  Parametro Unidade Valor
Natureza fisica Composto rigido
Cor Entre branco e cinzento
claro, translucida
ISO 2137 Penetracdo ndo trabalhada mm/10 175 a 210
ISO 2137 Penetracdo, apos melaxagem 60, max. mm/10 260
CTM 0033A Sangria 24 horas/200°C (392°F), max. % 0,5
CTM 0033A Evaporagdo 24 horas/200°C (392°F), max. % 2,0
Ponto de fusdo °C Nenhum
°F Nenhum

* CTM: Corporate Test Method (método de teste empresarial), podem ser obtidas copias dos
CTM mediante pedido.

ISO: International Standardisation Organisation (Organizagdo para a Normalizagdo Inter-
nacional)'

MODO DE UTILIZACAO

Pode ser obtida uma consisténcia mais

Modo de utilizaciao fina dispersando em solventes como
MOLYKOTE 111 xileno, solu¢des alcodlicas minerais e
Compound cetona de metilo etilo.

pode ser aplicado a mao, com MOLYKOTE 111

equipamento automatizado concebido Compound (composto de silicone)
para o efeito, pincelando ou pode ser aplicado com uma escova, por

esfregando. Certos modelos de pistolas imersdo ou vaporizacao.
de lubrificacdo podem emperrar;
efectue um teste antes de utilizar.



MOLYKOTE 111

Compound (composto de silicone) nao
deve ser aplicado em superficies
destinadas a pintura ou acabamento.
Estes revestimentos poderdo nio aderir
a superficie tratada com silicone. Caso
estejam contaminadas por um
revestimento de silicone, as pecas
podem ser esfregadas ou lavadas com
diluente, lavadas com detergente ou
imersas numa solucdo alcoodlica de
hidréxido de potassio e, em seguida,
passadas abundantemente por agua
limpa antes de pintar.

Solubilidade

MOLYKOTE 111

Compound (composto de silicone) é
insoltivel em agua, metanol, etanol ou
6leo mineral e ¢é soltvel em
Chlorothene NU"*, percloretileno,
solugdes alcodlicas minerais e cetona
de metilo etilo. Quanto maior for a
consisténcia (valor de penetracdo mais
baixo), menor sera a solubilidade do
composto de silicone especifico. A
adequacgdo de determinado solvente
deve basear-se em testes realizados
antes da utilizacdo regular. O grau de
inflamabilidade e as propriedades
toxicologicas devem ser factores
preponderantes na seleccdo de um
solvente.

Resisténcia quimica
MOLYKOTE 111

Compound (composto de silicone) nao
¢ grandemente afectado por o6leos
minerais, 6leos vegetais ou pelo ar. De
um modo geral, ¢ resistente a acidos
dilurdos e alcalinos e & maioria das
solucdes aquosas.

MOLYKOTE 111

Compound (composto de silicone) ¢
bastante resistente a uma vasta gama de
quimicos organicos e inorganicos. Uma
vez que cada aplicacdo pode variar na
composi¢do quimica, pressao,
velocidade de fluxo, requisitos de
relubrificacdo e concepgao do
equipamento, ¢ aconselhavel testar o
composto de silicone antes de o
adoptar para utilizagao habitual.
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MOLYKOTE 111

Compound (composto de silicone) ndo
pode ser utilizado com oxigénio
liquido e ndo deve ser utilizado em
aplicagdes que exijam compatibilidade
LOX.

PRECAUCOES DE
MANUSEAMENTO
MOLYKOTE 111

silicone podera causar um desconforto
temporario se entrar em contacto
directo com os olhos. Se entrar em
contacto com os olhos, lava-los com
agua corrente.

Nao inclui as informacdes de
seguranca do produto necessarias para
uma utilizacdo segura. Antes de utilizar
o produto, leia a ficha técnica de
especificacdes e seguranga e as
etiquetas dos recipientes para obter
informagdes sobre uma utilizagao
segura e sobre os perigos fisicos e para
a satde. A ficha técnica de seguranga
do material esta disponivel no web site
da Dow Corning em
www.dowcorning.com. Pode ainda
obter uma cdpia no representante ou
distribuidor local da Dow Corning ou
telefonando para a Dow Corning
Global Connection local.

TEMPO DE UTILIZACAO E

ARMAZENAMENTO

Quando armazenado a 20°C (68°F) ou
inferior na embalagem original e
selada, este produto tem um perfodo de
utilizacdo de 60 meses a partir da data
de fabrico.

EMBALAGEM

Este produto esta disponivel em
embalagens-padrao de diferentes
tamanhos. Para obter informagoes
pormenorizadas sobre os tamanhos das
embalagens, consultar o departamento
de vendas da Dow Corning ou o
distribuidor Dow Corning mais
proximo.

LIMITACOES

Este produto ndo esta testado nem
representado como sendo indicado para
uso médico ou farmacéutico.

INFORMACAO DE SAUDE
E AMBIENTAL

Por forma a apoiar os clientes nas suas
necessidades de seguranca de produtos,
a Dow Corning possui uma extensa
organizacdo de Assisténcia a Produtos
e uma equipa de especialistas em
Assuntos de Satde, Ambiente e
Legislagdo disponivel em cada area.

Para obter mais informac¢des, consulte
0 Nnosso web site
(www.dowcorning.com) ou o seu
representante local da Dow Corning.

INFORMACOES SOBRE A
GARANTIA LIMITADA -
LEIA ATENTAMENTE

As informacdes contidas neste
documento sdo transmitidas de boa-fé e
com a convic¢do de serem exactas.
Contudo, uma vez que as condicdes ¢
métodos de utilizacdo dos nossos
produtos ndo estdo sob nosso controlo,
estas informagdes ndo devem ser
utilizadas em substitui¢do dos testes
realizados pelos clientes por forma a
garantir que os produtos da

Dow Corning sdo seguros, eficazes e
plenamente satisfatorios para a
finalidade a que se destinam. As
sugestdes de utilizagdo ndo devem ser
encaradas como passiveis de induzir a
infrac¢do de qualquer patente.

A Dow Corning garante apenas que o
produto respeita as especificacdes de
venda da Dow Corning vigentes a data
de entrega.



A Tnica reparagdo a que podera ter
direito no caso de incumprimento da
referida garantia limita-se a devolugdo
do preco de compra ou a substituicdo
de quaisquer produtos que se prove nao
cumprirem o garantido.

A DOW CORNING NAO ASSUME
QUALQUER OUTRA GARANTIA,
EXPRESSA OU IMPLICITA, DE
ADEQUACAO A UM
DETERMINADO FIM OU DE
COMERCIALIZACAO.

A DOW CORNING NAO ASSUME
QUALQUER
RESPONSABILIDADE POR
DANOS INDIRECTOS OU
CONSEQUENCIALIS.

WE HELP YOU INVENT THE
FUTURE.™

www.dowcorning.com
*® Chlorothene NU ¢é uma marca

comercial registada da Dow Chemical
Company.
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‘WE HELP YOU INVENT THE FUTURE. ¢ uma marca comercial da Dow Corning Corporation.
4 23/07/2002 DOW CORNING ¢ uma marca registada da Dow Corning Corporation.
N.° de Ref. 22-1087D -11 DC 3666 ©2002 Dow Corning Corporation. Todos os direitos reservados.



		2002-07-31T10:24:39+0200
	Henrietta van Venrooij




