
SWEPCO 105 

 

     Disponível em embalagem de 400 gr. 

 

APLICAÇÃO PREFERENCIAL: 

Lubrificação geral. Extrema pressão. 

VANTAGENS: 

• Excelente desempenho e comportamento sob condições adversas de carga, choque e vibração; 

• Forma uma estrutura fibrosa constrói e desenvolve um barreira química e um escudo á poeira e 
contaminantes; 
A sua formulação permite neutralizar presenças ácidas e outros materiais corrosivos; 
Redução do consumo de massa lubrificante; 
Aumento do desempenho e vida útil do equipamento; 

• Aumento do tempo de serviço do lubrificante, consequente redução do intervalo de lubrificação, 
menor consumo de massa. 
 

 
MERCADOS PREFERENCIAIS: 

• Minas e Pedreiras; 

• Marinha; 

• ETAR’s; 

• Agricultura e campos de golfe; 

• Obras públicas; 

• Transportes; 

• Indústria. 
 
 
APLICAÇÕES: 

• Pontos a massa em minas, marinha, obras públicas; 

• Equipamento de processamento químico; 

• Bombas, válvulas de ETAR, pontos a massa. 
 

 
CARACTERISTICAS PRINCIPAIS: 

• Forma uma película lubrificante muito resistente altamente fibrosa; 

• Excecional resistência à água doce e salgada, pó, areia e produtos ácidos; 

• Excelente comportamento face á temperatura de serviço, até 190 °C; 

• Excecionalmente resistente à corrosão e oxidação; 

• Contém um pacote de aditivos anti fricção e anti desgaste exclusivo da SWEPCO, LUBIUM; 

• Elevada reserva alcalina. 


